[bookmark: OLE_LINK13]附件五：
证明材料条目
汇聚服务器交换机以下技术参数需要投标方提供证明材料并加盖公章：
1、 CPU 和交换芯片要求国产化，推动自主可控，提供第三方检测机构的测试报告证明国产化并加盖投标人公章；
2、 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，投标时提供第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章； 
3、 设备支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作，投标时提供第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章；
4、 支持设备智能定位，提升运维效率，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章；
5、 [bookmark: _GoBack]支持跨设备链路聚合MLAG，支持无损升级不断流，支持MLAG快速收敛(20ms流量无丢包)，支持一致性检查，支持MLAG层组播，支持MLAG接入动态路由(OSPF、OSPFV3、BGP、BGP4+)，提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明并加盖投标人公章；





